
CORTINAS PERFECT CORTI 
GUÍA DE INSTALACIÓN



 

   

  

Riel Perchas Tiras de tejido





Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la 
ubicación de los soportes. Repartimos el número de 
soportes recibidos entre el ancho del riel.  
Para la instalación a pared, tenemos que tener en 
cuenta la altura de nuestras cortinas.



 
 

 
 



 
  

  



  
  

 
  



Desunimos todas las perchas, despegamos la pegatina 
protectora y las volvemos a unir pinzando las partes opacas 
de las tiras de tejido. En los dos laterales, la percha pinza 
una sola tira de tejido, las otras perchas pinzan dos tiras 
de tejido juntas, como en el dibujo.

Separar Despegar

Pinzar

Pinzar

5 |  Preparamos la cortina



Giramos los carros como indicado en el dibujo y colgamos 
la cortina insertando las perchas en los carros.

Colgar

6 |  Colocamos la cortina en el riel



 
  

150 cm

7 |  Seguridad niños, sujeción cadena

 
  

  
 

  
 

La altura de la 
cadena debe quedar 
instalada como 
mínimo a 150 cm  
del suelo.

!



  

ADVERTENCIA

150 cm

7 |  Seguridad niños, sujeción cordón

 
  

  
 

  
 

La altura del cordón 
debe quedar 
instalado como 
mínimo a 150 cm  
del suelo.

!




